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1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente documento recoge el Inventario de las instalaciones de alumbrado 
público realizadas en la Ciudad Autónoma de Ceuta 
 
Los diferentes tipos de elementos incluidos en el inventario es lo que se denomina 
Entidades del Inventario. Estos elementos, con o sin representación cartográfica 
en la aplicación de Inventario, se enlazan entre sí atendiendo a una jerarquía.  
 
De este modo, en el nivel más alto de la escala jerárquica se encuentran los 
Módulos de medida, de los que dependen uno o varios Centros de mando, que a 
su vez contienen los distintos Circuitos de salida. Cada Circuito contiene los 
Puntos de luz y los Semáforos del inventario desarrollado. Los semáforos 
asimismo, vienen definidos por un conjunto de módulos y lámparas que lo 
componen. En definitiva, la estructura funcional es la siguiente:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Más explícitamente, la definición de cada una de las entidades es la siguiente:  
 
 

1.1 MÓDULOS DE MEDIDA  
 

Situados en cabecera de toda la instalación, están compuestos por todos los 
dispositivos de medida de energía y se encuentran conectados a la red eléctrica a 
través de la caja de acometida correspondiente.  
Los elementos físicos de los que se compone son: Contador de energía activa, 
contador de energía reactiva y reloj de discriminación horaria, no siendo estos dos 
últimos obligatorios en todas las instalaciones. 
 
Como se indicó anteriormente, dependiendo del Módulo de medida se tienen uno o 
varios Centros de mando y protección, situados normalmente junto a éstos y en 
ocasiones en su interior. 
 

Módulo de medida 

Circuito 

Punto de Luz Semáforos 
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1.2 CENTROS DE MANDO Y PROTECCIÓN  
 
 

Es el cuadro eléctrico de la instalación y está compuesto de los elementos de 
protección y control del encendido de los circuitos que alimentan la instalación. 
Depende de un Módulo de medida y alimenta a los diferentes elementos (Puntos 
de luz y Semáforos) a través de los distintos circuitos de salida.  
 
 
 

1.3 PUNTOS DE LUZ  
 
 

Son cada uno de los dispositivos empleados para iluminación de la vía pública o 
iluminación ornamental. Están formados por elementos de sustentación o soportes, 
luminarias, lámparas y equipos auxiliares. Cada punto de luz depende 
directamente de un Circuito de uno de los Centros de mando y protección.  
 
 
 

1.4 SEMÁFOROS  
 
 

Cada uno de los puntos semafóricos que sirven para el control del tráfico suelen 
estar agrupados por cruces y dependen de un Circuito (o varios) de un Centro de 
control y mando que suele destinarse exclusivamente a semáforos. Los semáforos 
carecen de un patrón determinado variando considerablemente de uno a otro, por 
lo que se realiza el inventario de cada módulo óptico y de cada lámpara.  
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ANEXO 1 

 

INVENTARIO DE LUMINARIAS Y 
LÁMPARAS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA 
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1. LUMINARIAS  
Las luminarias son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o 
varias lámparas. Se compone de cuerpo o carcasa, bloque óptico y alojamiento de auxiliares, 
además de las juntas de hermeticidad, cierres, y otros elementos.  
Las luminarias para instalaciones de Alumbrado Público se pueden clasificar en los siguientes 
tipos:  
 
 

1.1. Tipo I: Se utilizan en el alumbrado de  
calzadas con tráfico de vehículos.  
Disponen de sistema óptico cerrado,  
fotometría regulable y cuerpo de  
inyección de aluminio. El cierre será de  
vidrio y tendrá una capacidad y grado  
de hermeticidad altos. 

 
 
 
 
 
 
1.2. Tipo II: Se utilizan en el alumbrado de 
 calzadas con tráfico de vehículos. 
 Disponen de sistema óptico cerrado, 
 fotometría regulable y cuerpo de 
 inyección de aluminio. El cierre será 
 vidrio, policarbonato o metacrilato, y 
 tendrá una capacidad y grado de  
 hermeticidad menores que las de Tipo I.  
 

  
 

1.3. Tipo III: Se utilizan en el alumbrado de  
 calzadas con tráfico de vehículos. Será  
 abierta con fotometría fija, cuerpo de  
 chapa de aluminio o de plásticos técnicos 
 y con equipo eléctrico incorporado.  

 
 
 
 
 
 
 

1.4. Tipo Ornamental: Corresponde a faroles 
y aparatos de carácter histórico de  
cuidada estética, instalados  
generalmente en cascos antiguos y  
zonas monumentales artísticas, así  
como aparatos de diseño de carácter  
vanguardista. La luminaria puede llevar  
incorporado un sistema óptico que  
permita dirigir la luz adecuadamente y  
reducir la contaminación luminosa.  
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1.5. Tipo Peatonal: Generalmente para  
 caminos peatonales en urbanizaciones  
 en manzana abierta, con fotometría fija o  
 regulable, cuerpo de inyección o plásticos  
 técnicos y cierre de vidrio o policarbonato,  
 plano o curvo.  

 
 
 
 
 
 
 

1.6. Tipo Globo: Para uso en jardines,  
andadores y caminos peatonales, con  
fotometría fija y cierre esférico de  
metacrilato o policarbonato.  
Puede llevar incorporado un reflector  
en la semiesfera superior que limite  
la emisión de flujo luminoso hacia el cielo.  
 
 
 
 

 
 

1.7. Tipo Proyecto o Futurista: Se utiliza  
generalmente en calles peatonales  
comerciales o de ocio modernas,  
de líneas estéticas adecuadas.  
También se utilizan para la iluminación  
por proyección de zonas monumentales  
artísticas.  
 
 
 
 

1.8. tipo LED: luminaria que incorpora la  
tecnología LED como fuente de luz y la  
provee de unas condiciones de  
funcionamiento, rendimiento, vida, etc,  
propias de esta tecnología. 
 
 
 
 
 
 

1.9. Linternas Semafóricas: son dispositivos  
de señales que se sitúan en intersecciones  
viales, pasos de peatones y otros  
lugares para regular el tráfico y el tránsito  
de peatones. 
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1.10. RESUMEN TIPO DE LUMINARIAS INSTALADAS EN LA CIUDAD 
 
 

En la siguiente tabla se muestra las unidades, y porcentaje sobre el total, de las luminarias 
instaladas en el Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Ceuta, según los tipos 
definidos anteriormente: 
 

 

Alumbrado Público 

 

Tipo de Luminaria Unidaes Porcentaje 
Tipo I, II, III 9055 73,2% 
Tipo Ornamental 417 3,37% 
Tipos Peatonal y/o 
globos 453 3,66% 

Proyectores 1487 12,02% 
Tipo LED 959 7.75% 

 
 
 
Red Semafórica 
 
 

Tipo de Luminaria Unidaes Porcentaje 
Linterna 2/100 Led 40 25% 
Linterna 1/200 Led 9 5,63% 
Linterna 3/200 Led 55 34,37% 
Peatón 40 25% 
Sonoros 16 10% 
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LUMINARIAS INSTALADAS EN LA CUIDAD 
 

DENOMINACIÓN 
LUMINARIA 

SISTEMA 
ÓPTICO CITUACIÓN CÓDIGO FOTOGRAFÍA 

Luminaria 
SOCELEC modelo 
CITEA 
400 W VSAP 

 

Cerrado 
con 

reflector  
 

Zona Centro, calle 
Real y aledañas  VU5 

 
 
 
 

Farol tipo 
Fernandino 
250 W VSAP 

 

Cerrado 
sin 

reflector 

Centro, zonas nobles 
y plazas  ZN1 

 

Farol tipo Villa 
150 W VSAP 
 

Cerrado 
sin 

reflector 

Barriadas singulares, 
calles peatonales ZS1 

 

Luminaria 
SOCELEC modelo 
PRADO 
250 W HQI 

 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona monumental, 
Manzana del 

Revellín 
ZM1 

 

Luminaria IEP 
modelo AP-101 
250/400 W VSAP 

 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona extrarradio, 
avenidas 

secundarias y 
carreteras 

VU2 

 

Proyector 
Carandini Modelos 
Toplight 604 A y Q  
400 W VSAP 
 

Cerrado 
con 

reflector 

Alumbrado 
ornamental, de 
playas y pistas 

deportivas 

PP1 

 

Luminaria 
Carandini Modelo 
CH-250 
250/400 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona extrarradio, 
barriadas y carretera 

N-352 
VU1 
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Luminaria 
Carandini modelo 
QSA-10 
250/400 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona extrarradio, 
barriadas y carretera 

A-2 o del Serrallo 
VU3 

 

Luminaria 
Carandini modelo  
Topstreet-404 
400 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Extrarradio, 
Avdas. España – de 

África –
Independencia – 
González Tablas- 
San Juan de Dios- 
Tte. Gral. Muslera  

AP1 

 

Luminaria 
Carandini modelo 
ANDINA  
100/150 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Extrarradio, 
barriadas varias VU4 

 

Luminaria 
SOCELEC Modelo 
DM1 70/150W 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Extrarradio, 
barriadas varias VU6 

 

Luminaria 
SOCELEC Modelo 
NANO 70/150W 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Extrarradio, 
barriadas varias VU18 

 

Luminaria SALVI 
modelo Gran Vía 
(opal) 150W  

Cerrada 
sin 

reflector 

Avda. Bada 
Requena GP5 

 

GLOBO-BL-7  
Cerrado 

sin 
reflector 

Zona Extrarradio, 
barriadas varias GP1 
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LuminariaBEGA 
modelo B183 
150 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Centro, Calles 
Beatriz de Silva y 

Cervantes   
PU1 

 

Luminaria DAE 
modelo Tronic 
400/250 W HQI 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Centro, Calles 
Paseo del Revellín, 

Camoens y Real 
PU2 

 

Luminaria IEP 
SIMONLIGHTING 
modelo Navi 
100 W VSAP 
 

Cerrada 
sin 

reflector 

Zona portuaria, 
Poblado Marinero PU3 

 

Luminaria IEP 
SIMONLIGTING 
modelo FO2 
150 W VSAP 
 

Cerrada 
sin 

reflector 

Zona Extrarradio, 
barriadas varias GP2 

 

Conjunto de 
columna y 
luminaria a 4 mtrs 
ESCOFET 2x32W 
18W TC-L  

Cerrada 
sin 

reflector 

Paseo Marítimo 
Fuente Caballo EFT  

Luminaria IEP 
SIMONLIGTING 
modelo KUMA 
2x125W Vh 
 

Cerrada 
sin 

reflector 

Zona Centro, Paseo 
de las Palmeras PU4 

 

Luminaria IEP 
SIMONLIGTING 
modelo BORA 
150 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Centro, Paseo 
de la Marina 

Española 
AP4 

 

Luminaria IEP 
SIMONLIGTING 
modelo ZANIAH 
250 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Centro, Paseo 
de la Marina 

Española 
AP3 
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Luminaria IEP 
SIMONLIGTING 
modelo AP1 
250 W VSAP 

Cerrada 
con 

reflector 

Carretera Príncipe 
Felipe – Tarajal VU19 

 

Luminaria IEP 
SIMONLIGTING 
modelo AP5 
70/150 W VSAP 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Extrarradio, 
barriadas varias VU7 

 

Luminaria IEP 
SIMONLIGTING 
modelo AP2 
70/150 W VSAP 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Extrarradio, 
barriadas varias VU21 

 

Luminaria PHILIPS 
modelo IRIDIUM 
250W VSAP 

Cerrada 
con 

reflector 

Carretera de 
Caballería – Huerta 

del Cateto 
VU20 

 

Luminaria IEP 
SIMONLIGTING 
modelo AP10 
125 HQL/160 HWL  

Abierta 
sin 

reflector 

Zona Extrarradio, 
Príncipe 

Alfonso/Poblado 
Legionario 

VU8 

 

Luminaria ATP 
modelo MILENIUM 
250 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Extrarradio, 
carretera N-354 
Benítez – Benzú   

VU9 

 

Luminaria ATP 
modelo 
METROPOLI LL 
150 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Polígonos 
industriales de El 

Tarajal, Chimenea y 
Alborán 

VU17 

 

Luminaria ATP 
modelo Europa L 
150 W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 
Jardines de Bohemia GP4 

 

Luminaria ATP 
modelo Alfil 
10 W Led 

Cerrada 
con 

reflector 

Jardines de San 
Antonio BAF 

 

Luminaria 
Carandini modelo 
Moonlight ML-250 
250 W VSAP 

Cerrada 
sin 

reflector  

Carretera A-1 
Circunvalación 
Monte Hacho 

CH1 
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Proyector PHILPS 
modelo Tempo 
250/400 W 
VSAP/HQI 
 

Cerrado 
con 

reflector 

Zonas 
monumentales y 
pistas deportivas 

PP2 

 

Luminaria Linsa 
Jareño modelo 
Versalles tipo II 
250 W VSAP 
 

Cerrada 
sin 

reflector 

Zona Centro, Plaza 
de la Constitución PU4 

 

Luminaria 
IGUZZINI modelo 
Lavinia 
150/250 W HQI 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Centro, Plaza 
de los Reyes, Plaza 

Cerdeira y  
Perirecinto 

VU10 

 

Proyector 
IGUZZINI modelo 
Woody 
35/150 W HQI 
 

Cerrado 
con 

reflector 

Zona Centro, Plaza 
de los Reyes, Plaza 

Cerdeira y  
Perirecinto 

PP3 

 

Luminaria INDAL 
modelo Harmony 
FDS-D10 
150/250W VSAP 
 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Centro, Avda. 
Compañía del Mar AP5 

 

Luminarias 
CARANDINI 
modelo Junior 
V/GC 250W VSAP 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Extrarradio, 
Avdas. España – de 

África –
Independencia – 
González Tablas- 
San Juan de Dios- 
Tte. Gral. Muslera 

GP6 

 

Luminaria SIMON 
LIGTING modelo 
ATIK 
150 W VSAP 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Centro. Plazas 
y barriadas del 

extrarradio 
GP3 

 



       Ciudad Autónoma de Ceuta 
        

Alumbrado Público | INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES  

 

SERVICIO DE              
INDUSTRIA 
Y ENERGÍA 

Farol GANIVET de 
77W, 48 Led a 530 
mA 

Bloque 
Óptico 

Led 

Zona centro, 
soportales de Paseo 
Revellín-Camoens y 
Calle Real, Plaza de 

BBVA  

FGG 

 

Proyector SIMON 
LIGTING modelo 
STROMBOLI 
150W HQI 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Centro. Plaza 
de Armas Murallas 

Reales. Iglesia 
Virgen de África y 

Nuevo Palacio 
Autonómico 

PP4 

 

Proyector 
MEGAZIP TONDA  
 

Bloque 
óptico Led 

Zona Centro, 
fachada noble del 

Palacio de la 
Asamblea 

PP5 

 

Proyector PHILIPS 
Referencia 
DECOFLOOD - 
MVF606 

Cerrada 
con 

reflector 

Zona Monumental, 
Paseo de las 

Palmeras – Plaza de 
la constitución 

PP6 

 

Proyector SIMON 
LIGTING modelo 
PR-15 Vsap/HQI 
lineal (70W a 
150W). 

Reflector: 
aluminio 

anodizado 

Alumbrado 
ornamental de 

edificios, 
monumental y 

jardines 

PR15 

 

Proyector SIMON 
LIGTING modelo 
PR-22 Vsap/HQI 
lineal (70W a 
150W). 

Reflector: 
aluminio 

anodizado 

Alumbrado 
ornamental de 

edificios, 
monumental y 

jardines 

PR22 

 

Proyector SIMON 
LIGTING modelo 
PR-17 Vsap/HQI 
E-40 (250W a 
400W). 

Reflector: 
aluminio 

anodizado 

Alumbrado 
ornamental de 

edificios, 
monumental y 

jardines 

PR17 
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Proyector DAE 
empotrarle 

Cerrada 
sin 

reflector 
Paseo del Revellín PED 

 

Baliza Philips 
modelo SGS604 
MASTER CityWhite 
CDO-ET / E27-70W  

Cerrada 
con 

reflector 

Pasaje González de 
la VEga  SGS 

 

IGUZZINI 
Comfort 26W TC-
DEL 

Cerrada 
sin 

reflector 

Plaza de los reyes y 
Plaza Teniente Ruíz  PIC 

 

IGUZZINI 
Linealuce - Módulo 
fluorescente 
electrónico 1x21 W 
T16 

Cerrada 
sin 

reflector 
Plaza de los Reyes IMF 

 

IGUZZINI 
Walky empotrable 
18W TC-L 

Cerrada 
sin 

reflector 

Balaustrada Paseo 
Marítimo Bahía Sur PIW 

 

Downlight 2x26W 

Lámpara PL 26W 

Cerrada 
con 

reflector 

Centro Comercial 
Infante Don 
Fernando 

DWP 

 

Downlight LED 

Redondo 23cm 

18W 

Difusor 
Opal 

Centro Comercial 
Infante Don 
Fernando 

DWL 

 
 
 
 
 
 

Luminaria LEC 
Lidia 2M 83W 
7600lm 

Bloque 
óptico Led 

Puertas del Campo, 
Jardines de 
Argentina 

GP5 
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Luminaria LEC  
Fernandina 2M 
10100 lm en PCB, 
4200K con óptica 
simétrica 
rotacional 
extensiva a 85W 
Led 

Bloque 
óptico Led  

Zona Centro, Paseo 
de las Palmeras ZN2 

 

Farol SOCELEC 
modelo 
VALENTINO, 48 
Led a 700mA  

Bloque 
óptico Led 

Zona Centro, Virgen 
del Valle y 

Extrarradio Colonia 
Weil 

ZS2 

 

Luminaria LEC  
Spal MAXI 4M y 
MEDIUM 2M a 116 
y 83W 
respectivamente 

Bloque 
óptico Led 

Zona centro 
perímetro 

Universitario y Bdas. 
Pedro Lamata y 

Proyector SIMON 
LIGTING Zurrón 

VU11 

 

Proyector LEC 
Lince 1M y 2M a 
59 y 120W 
respectivamente 

Bloque 
óptico Led 

Zona Centro, paseo 
Murallas del 

Desdoblamiento y 
zona deportiva en 

Bda. La Reina 

PP7 

  

Proyector 
CARANDINI 
modelo AFP-
200/202 (sin o con 
cogida para brazo) 

Cerrada 
con 

reflector 
Zonas de extrarradio PP8 

 

PROYECTOR 
1726 SICURA-SIM 
70W VSAP/HQI 
COD. 41421600 

Cerrada 
con 
reflector 

Puente 
Desdoblamiento – 
Puente / Pasarela 
Plaza de la 
Constitución 

PP9 

 

Proyector SIMON 
lighting Modelo 
IRIS LED de 30W, 
24 Led 
 

Bloque 
óptico Led 

Cúpulas Catedral MLF 
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Proyector 
NEVADIS 30W /50 
W Led RGB 

Bloque 
óptico Led 

Cúpulas Catedral PP10 

 

Proyector SIMON 
lighting Modelo 
FOGO LED de 
54W, 24 Led 
 

Bloque 
óptico Led 

Pórtico Iglesia de 
San Francisco PP11 

 

Foco dicroico con 
lámpara de 7,5W 
Led 

Cerrado 
con 

reflector 

Museo del Revellín -
Tejado Iglesia de 

San Francisco 
PP12 

 

Proyector SIMON 
lighting Modelo 
MILOS de 77W, 48 
Led 
 

Bloque 
óptico Led 

Baluarte de los 
Mallorquines  PP13 

 

Luminaria Simon 
NATH Istanium® 
LED en 116, 77 y 
32W  
 

Bloque 
óptico Led  

Carretera de San 
Antonio, Paseo de la 
Marina Española y 

varias barriadas 

VU12 

 

Luminaria 
SOCELEC GEMA 
250W HQI 

Cerrado 
con 

reflector 

Calle Agustín Muñoz 
Vázquez VU13 

 

Luminaria 
SOCELEC TECEO 
33W 

Bloque 
óptico Led 

Bda. San Antonio y 
zona Centro VU14 

 

Luminaria SECOM 
Dural LED 123W 

Bloque 
óptico Led 

Perímetro 
Cementerio de Santa 

Catalina 
VU15 
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Luminaria Fluxlite 
modelo  FL-ST 
100W/35W 

Bloque 
óptico Led 

Zona Centro, Virgen 
del Valle – 

Extrarradio zona 
pantano 

VU16 

 

Luminaria DISANO 
modelo 
MONTECARLO 
150W HQI  

Cerrado 
con 

reflector 

Urbanización Loma 
Colmenar 171 

Viviendas 
VU22 

 

Ópticas de 
semáforo 3-200 
LEDs, 
alimentación 230 
VAC, 9W 40 mA  

Bloque 
óptico Led 

Zona Centro – 
Puertas del Campo – 

Carretera N-352 y 
Carretera N-354 

OS1 

 

Óptica de 
semáforo Peatón  
LEDs, 
alimentación 230 
VAC, 9W 40 mA  

Bloque 
óptico Led 

Zona Centro – 
Puertas del Campo – 

Carretera N-352 y 
Carretera N-354 

OS2 

 

Óptica de 
semáforo repetidor 
LEDs, 
alimentación 230 
VAC, 9W 40 mA  

Bloque 
óptico Led 

Zona Centro – 
Puertas del Campo – 

Carretera N-352 y 
Carretera N-354 

OS3 
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2. LÁMPARAS INSTALADAS EN LA CUIDAD 
 

Las lámparas son los dispositivos en los que se produce la luz. Las lámparas utilizadas en 
alumbrado público deben caracterizarse por ciertas cualidades que vienen impuestas por las 
propias exigencias específicas de funcionamiento. Las dos características esenciales que 
deben reunir las lámparas son las siguientes:  
 

 Eficacia Luminosa: una eficacia luminosa elevada disminuye a la vez los costes de 
instalación (potencia instalada) y los gastos de explotación o funcionamiento (energía 
consumida).  

  
 Duración de la vida económica: definida como la duración de vida óptima desde el 

punto de vista de su coste de funcionamiento (el precio más bajo del lumen-hora). 
Esta depende de un cierto número de factores técnicos tales como:  

− La duración de la vida real de las lámparas en las condiciones de utilización y de instalación.  

− El flujo luminoso de la lámpara y su evolución en el transcurso del tiempo.  
 

Los tipos de lámparas más utilizados en instalaciones de alumbrado público son los 
siguientes: 
 

 
 

 Lámparas de vapor de sodio de alta  
 presión: posee una eficacia luminosa de  
 hasta 140 lm/W y una vida útil de hasta  
 26.000 horas. Las potencia más comunes  
 son 50, 70, 100, 150, 250 y 400 W. Se  
 utiliza el acrónimo SAP para representarlas.  

 
 
 

Partes de las lámparas de vapor de sodio de alta presión  
 

 
 Lámparas de vapor de mercurio a alta  

presión: su eficacia es baja, hasta 60  
lm/W, y su vida útil no supera las 16.000  
horas. Las potencias más habituales  
son 50, 80, 125, 250 y 400 W. Se utiliza  
el acrónimo VM o VMCC para representarlas.  

 
 

Partes de la lámpara de vapor de mercurio de alta presión  
 

 
 

 Lámparas de halogenuros metálicos: Son  
lámparas de vapor de mercurio a alta  
presión que además contienen otros  
componentes. Se distinguen dos tipos  
según el tipo de quemador:  

 − Halogenuros metálicos cerámicos  
 − Halogenuros metálicos de cuarzo  
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Partes de las lámparas de halogenuros metálicos 
 

  Los primeros presentan una eficacia  
 que puede llegar hasta los 130 lm/W,  
 con una vida  útil de hasta 15.000  
 horas, y son regulables. Los segundos  
 presentan menores  prestaciones,  
 y no suelen permitir regulación.  
 

 
 
 

Diferentes tipos de lámparas de halogenuros metálicos  
 

 
 Otros: Dentro de este grupo se incluyen:  

 − Luz mezcla: Combinan una lámpara de  
 vapor de mercurio con una incandescente.  
 Su eficacia y vida útil son bajas, por lo  
 que se encuentran en desuso.  
 
 Incandescentes: Son muy  
 ineficientes y de baja  
 duración (1.000 horas).  

Partes de las lámparas de luz mezcla  

 
 Fluorescentes: Se distinguen dos tipos:  
 tubulares (FL) y compactas (BC).  
 Presentan  valores de eficacia y  
 vida útil aceptables para alumbrado exterior,  
 aunque menores que  otras lámparas de  
 descarga.       Lámpara fluorescente tubular  

 
 
 
 − LED: Son diodos emisores de luz.      
 Cada vez más populares en alumbrado  
 exterior e  interior. Presentan una  
 vida útil muy alta, y valores de eficacia en  
 aumento, aunque su precio todavía es muy alto.  
 

 
 
 
 

Luminaria LED para alumbrado exterior 
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RESUMEN POR TIPOS DE LÁMPARAS INSTALADAS 
 

Tipo de Luminaria Unidades Porcentaje 
Vapor de sodio de alta presión  9529 77,03% 
Vapor de mercurio  80 0,65% 
Halogenuro metálico  1567 12,67% 
LEDs 1194 9,65% 
Otros (incandescencia, FL, BC, Etc.) 236 1,90% 
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3. ANEXO 2 
SOPORTES 

 
SOPORTES DE LUMINARIAS  

 

Características  

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el 
so de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán 
de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas 
contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de 
condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que 
resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, 
con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas 
instaladas en el soporte. 

 

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al 
equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de 
dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta 
o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-
EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles 
especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.  Cuando por su situación o 
dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábrica no permitan la instalación 
de los elementos de protección y maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte 
superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica. 

 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes 
aspectos:   

- Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, 
como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.  

- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 
protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema 
que lo garantice.  

- La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores 
ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del 
soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en 
número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 



       Ciudad Autónoma de Ceuta 
        

Alumbrado Público | INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES  

 

SERVICIO DE              
INDUSTRIA 
Y ENERGÍA 

Base a suelo

Báculos Columnas Columnas 
Ornamentales

Amurado

Brazos 
Acartelados

Brazos 
Ornamentales

Brazos 
Recrecidos

 
TIPOS DE SOPORTES INSTALADOS EN LA CUIDAD 

 
 Podemos distinguir dos grupos básicos desde donde se desprenden toda la 

tipología de soportes existentes en la Ciudad 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizan báculos o columnas en función del ancho de la calle y la existencia o no de 
aparcamientos: 
 

SOPORTE ANCHO CALLE 
(A en m) APARCAMIENTO 

Báculo A > 12 SI 

Columna A ≤ 12 SI 

Báculo 12 < A ≤ 14 NO 

Columna 14 < A NO 
 
 
Brazo del báculo: longitud estándar para alturas normalizadas 
 

Altura del poste (m) Longitud del 
brazo (m) 

8 .1,5 
10 .2 
12 .2,5 
15 .2,5 

 
 
Alturas recomendadas para columnas: 
 

Ancho de la calzada 
(m) 

Altura poste (m) 

7 .8-10 
9 .10 
12 .12-15 
14 .12-15 
17 .12-15 
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SOPORTES INSTALADOS EN LA CUIDAD 
 

DENOMINACIÓN 
SOPORTE ALTURA CITUACIÓN CÓDIGO FOTOGRAFÍA 

Columna AM-10  
9 - 8 - 7 

m 
 

 
AM-9 -8 

-7 

 
 
 
 
 
 
 

 

Columna AM-10  5 – 4 m 
 

 AM-5-4 
 

Columna Modelo 
Europa  

 

9 - 8 - 7 
m 
 

 
CE - 9 - 

8  -7 

 

Columna Modelo 
Europa  

5 - 4 - 3 
m 
 

 
CE-5  - 4 

- 3  
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Báculo AM-10  9 m 
 

Carreteras y 
avenidas 
secundarias 

BAM-9 

 

Báculo AM-10  
8 m 

 

Carreteras y 
avenidas 
secundarias 

BAM-8 

 

Báculo AM-10  7 m 
 

Carretera de 
Servicio BAM-7 

 

Columnas 
IGUZZINI sistema 

Lavinia 

6 – 7 – 8 
– 9 y 10 

m 

Plaza de los 
Reyes, Plaza 
Maricarmen 
Cerdeyra y 
entorno. Parque 
San Amaro 

PSL-I  

Columna 
ornamental 

modelo 
UNIVERSIDAD 

3,23 m 
Glorieta del Tte. 
Reinoso – Ceuta 
Center 

COU 

 

Columna 
Carandini 

ornamental 
Modelo SCP-1 

3,2 m 
Centro, zonas 
nobles y plazas SCP-1 

 

Columna 
Carandini 

ornamental 
Modelo SCP-2 

3,2 m 
Calle Pedro de 
Meneses – Gran 
Vía  

SCP-2 

 

Columna ROURA 
modelo Villa 3,0 m 

Plaza Padre 
Perpén y zonas 
nobles 

GJL-1 
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Columna 
Carandini 

ornamental 
Modelo SCP-4+1 

3,2 m 

Gran Vía y Plaza 
de África – Plaza 
Menahem – Plaza 
Padre Muñoz 
Arenilla 

SCP-4 

 

Columna Linsa 
Jareño Modelo 

Rivera II 
5,75 m 

Paseo de las 
Palmeras y Plaza 
de  la 
Constitución 

LJR 

 

Columna 
Carandini Modelo 

Miramar 9/4 
9 m  CM-9/4 

 

Columna 
Carandini Modelo 

Miramar 9/2 
9 m  CM-9/2 

 

Columna 
Carandini Modelo 

Miramar 9/3 
9 m  CM-9/3 

 

Columna 
Carandini Modelo 

Miramar 9/1 
9 m  CM-9/1 

 

Columna 
Carandini Modelo 

Miramar 5/4-2 
5 m  CM-5/2 

 

Columna 
Carandini Modelo 

Miramar 5/4-1 
5 m  CM-5/1 

 



       Ciudad Autónoma de Ceuta 
        

Alumbrado Público | INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES  

 

SERVICIO DE              
INDUSTRIA 
Y ENERGÍA 

Columna 
Carandini Modelo 

Garbi 
7 m 

Avda. Juan Pablo 
II, 
Desdoblamiento 

CG-7 

 

Columna SIMON 
LIGTING modelo 

Esbelta  
9 m 

Avda. Tte. Cnel. 
Gaultier y Avda. 
Regulares de 
Ceuta 

CSE 

 

Columna SIMON 
LIGTING modelo 

Romántica  
9 m 

Avda. de la 
Marina Española CSR 

 

Columna SIMON 
LIGTING modelo 

Banderola 
9 m 

Juan 1º de 
Portugal y calle 
Linares 

CSB 

 

Columna 
SOCELEC modelo 

Gema 
8 m 

Calle Agustín 
Muñoz Vázquez  CSG 

 

Columna ROURA 
modelo 

SADOLITX 
7 m Calle Jaudenes ROU-7 

 
 
 
 
 
 
 

Columna 
Bacolgra Modelo 

CYL 
7m 

Cortadura del 
Valle y Pozo Rayo 
(Perímetro 
Universitario) 

CYL-7 
 

Columna 
Bacolgra Modelo 

Seful F 
5 m 

Paseo de la 
Marina Española 
(nueva fase) 

CBSF 
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Columna 
Bacolgra Modelo 

Seful E 
7 m 

Paseo de la 
Marina Española 
(nueva fase) 

CBSE 

 

Columna 
Bacolgra Modelo 
Alquife con brazo 

peatonal 

8 m 
Avda.  de la 
Marina Española 
(nueva fase) 

CBAB 

 

Conjunto 
Brazo/Columna 

Indal modelo 
Notre-Dame 

7m 
Avda. Compañía 
del Mar CIH 

 

Columna 
Carandini Modelo 

Civic 2 
3 m 

Balaustrada 
Paseo Marítimo 
de Benítez 

CC-2 

 

Columna 
Carandini Modelo 

Town 
8 m 

Carretera A-8 de 
Santa Catalina y 
Mirador de Isabel 
II 

CTW 

 

Columna 
Carandini Modelo 

Mistral 
4 m 

Carretera A-1 
Circunvalación 
Monte Hacho 

CCM 

 

Báculo 
semafórico tipo 

AM 
7 m 

Cruces 
semafóricos sobre 
avenidas y 
carreteras 

BSAM 
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Fuste para 
Luminaria IEP 

SIMONLIGTING 
modelo KUMA, 

en acero 
galvanizado 
negro forja 

5 
Paseo de las 
Palmeras KBS 

 

Columna 
semafórica tipo 

MF 
3 m 

Cruces 
semafóricos 
Marina Española 
y otras 
intersecciones 

CSMF 
  

Brazo de base U 
curvado 

70 a 150 
cm 

 BUC 

 

Brazo de base 
placa curvado 

50 a 110 
cm 

 BPL 

 

Brazo Linsa 
Jareño Fernando 

VII 
1,15 m Gran Vía BJF 

 

Brazo Linsa 
Jareño modelo 

Imperio 

0,98 a 
1,18 m 

Zona Centro, 
calles laterales a 
Calle Real 

BJI 

 

Brazo mural 
ornamental IEP 
modelo BM10 

0,70 m 
Villa Jobita – Bda. 
España y Recinto 
Sur 

BOS 

 

Brazo IEP modelo 
BM1 1,10 m 

Poblado Marinero 
y zona Centro BPM 
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4. ANEXO 3 
INTERRUPTORES HORARIOS  

 
4.1 TIPO DE RELOJES 

 

Los interruptores horarios conocidos como programadores son una herramienta de 

programación que permiten controlar automáticamente el encendido y apagado de los 

diferentes tipos de alumbrados (viales, deportivos, ornamentales o festivos) en los días y horas 

deseadas, aportando ahorro de energía y eficiencia. 

Los interruptores horarios permiten mediante un selector apagar o encender de manera 

automática dichas cargas. En caso de fallo en el suministro eléctrico cuentan con una pila de 

respaldo que evita la pérdida de la programación. 

Existen dos tipos de interruptores horarios: 

 Interruptores horarios analógicos 

 Interruptores horarios digitales 

 

 Los interruptores horarios analógicos, mediante una simple programación diaria a través de 

los segmentos o caballetes frontales, permiten encender o apagar cualquier carga de forma 

manual o automática mediante un selector en la parte frontal. 

Las características de un interruptor horario analógico son: 

 Fácil programación 

 Más intuitivo y uso sencillo 

 Manecillas: indica la hora 

 Precinto de la tapa 

 Apertura de la tapa 180º 

 Esfera frontal con capacidad de 48 pasos 

 Mando manual ON-AUTO-OFF 

Los interruptores horarios digitales, gestionan mediante una programación diaria, semanal, 

mensual y hasta anual con tiempos de conmutación más precisos, tomando en cuenta la 

cronología astronómica y los cambios de horarios según la época del año (invierno/verano). 

Las características de un interruptor horario digital son: 

 Fácil gestión, más funcional e información clara 

 Pantalla retro iluminada con menús  

 Indicación de estado de los canales 
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 Toma para llave de programación 

 
4.2 RESUMEN POR TIPO DE RELOJES INSTALADOS 

 
 

DENOMINACIÓN 
RELOJ 

SISTEMA 
HORARIO 

CÓDIGO FOTOGRAFÍA 

Reloj ORBIS 
ASTRO 

 

Astronómico 
Digital 

 
ROA-1 

 

Reloj ORBIS 
DATA ASTRO  

Astronómico 
Digital 

 
RDA-1 

 

Reloj ORBIS 
DATA MICRO 

Programable  
Digital ODM-1 

 

Reloj ORBIS 
ASTRO NOVA 
CITY 

Astronómico/ 
Programable 

Digital 
 

ANC-1 

 

Reloj LEGRAND 
Alpha Rex 

Astronómico/ 
Programable 

Digital 
 

ALA-1 

 

Reloj ORBIS UNO 
Programable 

Analógico ROU-1 

 

Reloj 
URBIASTRO 
2000 AFEISA 

Astronómico/ 
Programable 

Digital 
 

RUA-2 
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5. ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIO DE LOS CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO Y LA RED SEMAFÓRICA 

 
 
 


